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DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA HIDRICA DE LA REGION  

TACNA 
 

Tacna es la Región más árida del país debido a 
su ubicación geográfica, próxima al desierto de 
Atacama, razón por la cual, dispone de escasos 
recursos hídricos en sus cuencas, con 
demandas de agua que se van incrementando 
debido principalmente al crecimiento 
poblacional y a los requerimientos para uso 
agrícola, comercial, industrial y minero. 
  
La región Tacna está constituida por cuatro 
cuencas hidrográficas, que son: Caplina, Sama, 
Locumba y Maure, cuyas disponibilidades 
hídricas están concentradas en el periodo de 
lluvias (Enero a abril) donde se concentra casi 
el 70% de las disponibilidades de la masa 
anual.  



 
Descargas de los ríos de la costa del Perú y su rel ación 

con los ríos de la región Tacna 
 

Como se puede apreciar las 
disponibilidades hídricas de la 
región Tacna son muy escasas 
en relación a las disponibilidades 
hídricas existentes en otras 
regiones del país. En la figura 
adjunta se presenta los 
hidrogramas de los principales 
ríos del Perú, como son: 
Tumbes, Santa, Tambo, Ica, 
Rímac, Chancay, Chira y 
Jequetepeque. 



 
DISPONIBILIDADES HIDRICAS DE LA REGIÓN TACNA (m 3/s) 
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Con la finalidad de mostrar esquemáticamente las cuencas 
hidrográficas de la región Tacna, sus ríos y las estaciones 
hidrométricas de control, en la figura adjunta  se presenta las 
características de las cuencas de la región Tacna.  
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REGIÓN CIUDAD

1940 36 349 19 283 0 0

1961 66 024 45 980 21 2,88

1972 95 444 77 358 11 3,41

1981 143 085 122 187 9 4,6

1993 223 768 195 949 12 3,8

2007 294 965 269 303 14 2,0

PROMEDIO - - 13 3,34

FUENTE: INEI Censos Nacionales de 1940, 1961, 1981,1993 y 2007.

Pf: Población Final.

Pi: Población Inicial.

r: Tasa de Crecimiento Utilizada 2,0%.

T: Tiempo en años entre la población inicial y población final.

Consideraciones en el Cálculo de Demanda de Agua:

La ciudad de Tacna tiene una poblacion de 91,3% del total de la Región.

Pf = Pi(1+r) T

AÑO
POBLACIÓN

TASA CREC. (%)TIEMPO (AÑOS)
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BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO DE CIUDAD DE TACNA Y 
SECTORES DE RIEGO UCHUSUMA Y MAGOLLO 
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Demanda Total Sin Proyecto Oferta Total Sin Proyecto Demanda Poblacional Demanda Uchusuma y Magollo

811 l/s 

1135 l/s 



  
Balance Hídrico de la Región Tacna (m 3/s)  

Escenario Situación Actual  
 
 

����������	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM.
TOTAL 
(MMC)


��
������
��
���� 13,963 16,242 15,190 13,381 13,163 12,935 12,776 12,554 12,171 12,003 12,020 12,503 13,242 417,6

���������	��	
���	 3,392 3,806 3,474 3,275 3,056 3,100 3,153 3,041 2,873 2,931 2,892 3,116 3,176 100,2

��
������	��	�	 2,179 3,500 2,880 2,308 2,392 2,396 2,281 2,090 1,873 1,739 1,673 1,755 2,256 71,1

���������	�������	 8,392 8,936 8,836 7,798 7,715 7,439 7,342 7,423 7,425 7,333 7,455 7,632 7,810 246,3

���
����	��
��
���� 22,767 24,468 26,596 26,727 21,276 16,899 16,509 16,900 19,032 21,629 23,324 24,527 21,721 685,0


��������	��	
���	 9,124 10,150 10,719 10,044 7,327 5,048 4,138 4,256 4,746 6,105 6,901 8,317 7,240 228,3


�
������	��	�	 5,040 5,554 5,832 5,619 4,385 3,767 3,880 3,972 4,329 4,936 5,177 5,319 4,818 151,9


��������	�������	 8,603 8,764 10,045 11,064 9,564 8,084 8,491 8,672 9,957 10,588 11,246 10,891 9,664 304,8

���
����	��
������� -8,804 -8,226 -11,406 -13,346 -8,113 -3,964 -3,733 -4,346 -6,861 -9,626 -11,304 -12,024 -8,479 -267,4

���������	��	
���	 -5,732 -6,344 -7,245 -6,769 -4,271 -1,948 -0,985 -1,215 -1,873 -3,174 -4,009 -5,201 -4,064 -128,2

��
������	��	�	 -2,861 -2,054 -2,952 -3,311 -1,993 -1,371 -1,599 -1,882 -2,456 -3,197 -3,504 -3,564 -2,562 -80,8

���������	�������	 -0,211 0,172 -1,209 -3,266 -1,849 -0,645 -1,149 -1,250 -2,532 -3,256 -3,791 -3,259 -1,854 -58,5
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���� 13,963 16,242 15,190 13,381 13,163 12,935 12,776 12,554 12,171 12,003 12,020 12,503 13,242 417,6
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���	 3,392 3,806 3,474 3,275 3,056 3,100 3,153 3,041 2,873 2,931 2,892 3,116 3,176 100,2
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������	��	�	 2,179 3,500 2,880 2,308 2,392 2,396 2,281 2,090 1,873 1,739 1,673 1,755 2,256 71,1

���������	�������	 8,392 8,936 8,836 7,798 7,715 7,439 7,342 7,423 7,425 7,333 7,455 7,632 7,810 246,3
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���� 22,767 24,468 26,596 26,727 21,276 16,899 16,509 16,900 19,032 21,629 23,324 24,527 21,721 685,0
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���	 9,124 10,150 10,719 10,044 7,327 5,048 4,138 4,256 4,746 6,105 6,901 8,317 7,240 228,3


�
������	��	�	 5,040 5,554 5,832 5,619 4,385 3,767 3,880 3,972 4,329 4,936 5,177 5,319 4,818 151,9


��������	�������	 8,603 8,764 10,045 11,064 9,564 8,084 8,491 8,672 9,957 10,588 11,246 10,891 9,664 304,8
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������� -8,804 -8,226 -11,406 -13,346 -8,113 -3,964 -3,733 -4,346 -6,861 -9,626 -11,304 -12,024 -8,479 -267,4
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���	 -5,732 -6,344 -7,245 -6,769 -4,271 -1,948 -0,985 -1,215 -1,873 -3,174 -4,009 -5,201 -4,064 -128,2
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������	��	�	 -2,861 -2,054 -2,952 -3,311 -1,993 -1,371 -1,599 -1,882 -2,456 -3,197 -3,504 -3,564 -2,562 -80,8

���������	�������	 -0,211 0,172 -1,209 -3,266 -1,849 -0,645 -1,149 -1,250 -2,532 -3,256 -3,791 -3,259 -1,854 -58,5

El déficit hídrico de la región Tacna es de 8.479 m3/s 
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EL 76% EL 76% (53 MMC)(53 MMC) DEL DEL 
VOLUMEN DE AGUA VOLUMEN DE AGUA 
SE PRESENTA DE SE PRESENTA DE 
ENERO A ABRIL.ENERO A ABRIL.

EL 53% EL 53% (37 MMC)(37 MMC) DEL DEL 
VOLUMEN DE AGUA VOLUMEN DE AGUA 
SE PRESENTA EN SE PRESENTA EN 
FEBRERO Y MARZO.FEBRERO Y MARZO.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO YARASCAY A NIVEL DE PRE- FACTIBILIDAD 
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N° REPRESAMIENTO
CÓDIGO 

SNIP
ESTADO ACTUAL

VOLUMEN 
TOTAL 
(MMC)

VOLUMEN  
ÚTIL (MMC)

ÁREA DE 
IRRIGACIÓN 

(HECTÁREAS)

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

(MILLONES DE SOLES)

142.6 60.3 - 467.1

ESTUDIOS PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN (OBRA) OPERACIÓN

EVALUACIÓN 
PREFACTIBILIDAD   OPI 

GR
1861

1 EMBALSE LA PORTADA-PALCA 0.10
127.61 (bajo riego 

63,50 há)

APROBADO PERFIL 
PASE A 

PREFACTIBILIDAD
96968 7.0

12
MICRO-REPRESA HUAYÑUMA-

HUANUARA
72267 PERFIL EN EJECUCIÓN 0.4

840,45 há (632,83 há 
bajo riego)

14.0

2 REPRESA ANCOMA

13

170174
PERFIL EN EVALUACIÓN               

OPI GR
0.55

4 REPRESA CALLAZAS 7263
EN EJECUCIÓN 
FACTIBILIDAD                       

SPCC-UNI

3
REPRESA CALIENTES SANTA 

CRUZ
72360

APROBADO 
PREFACTIBILIDAD PASE 

A FACTIBILIDAD
4.3 886,93 bajo riego

TOTAL

10.0 4 583

REPRESA CULICULINI-
TARUCACHI

107899

19.9

2.7
2027.88  (1785.91 há 

bajo riego)
24.5

0.1

5 REPRESA JARUMAS II 72267
PRE-FACTIBILIDAD 
APROBADO PASE A 

FACTIBILIDAD

6 PERFIL OBSERVADO

2011 2012 2013 20152014

190,69 (103,14 há 
bajo riego)

8.3

1830,83 (bajo riego 
1006,65 há)

34.3

31.5

7 REPRESA ALPAQUIRI 108290 PERFIL OBSERVADO 0.55
944,78 há (919,19 há 

bajo riego)
11.6

8 REPRESA CUPUNE-SUSAPAYA

REPRESAMIENTO YARASCAY

135716
PERFIL EN EVALUACIÓN               

OPI GR
0.4

136,75 há (87,75 há 
bajo riego)

80,27 há (77,26 há 
bajo riego)

120.0
6632.46 há ( 4 

063.88 há bajo riego)
40.0

9.5

5.3

16.2

-

285

9 REPRESA CHALLAGUAYA 141998
PERFIL EN EVALUACIÓN               

OPI GR
0.1

10 REPRESA TURUN TURUN-
CALACALA-CAIRANI

-
PERFIL EN EVALUACIÓN               

OPI GR
0.9 341,20 há

11 MICRO-REPRESA CHUÑAVE - - 0.3

0.10

0.70

4.7

11.0

3.0

0.1

0.70

0.4

0.1

1.0

0.3

0.5
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Proyecto Tunel 
Kovire

Tacalaya-Vilacota-
Vizcachas-Suches

TOTAL Pozos El Ayro Pozos Viñani
Mejoramiento 

Canal Ucusuma 
Alto

Mejoramiento 
Canal Ucusuma 

Bajo
TOTAL

1991 - 5,00 5,00 - - - - 0,00 5,00
1992 7,13 2,53 9,66 8,53 - - - 8,53 18,19
1993 19,68 2,00 21,68 6,97 - - - 6,97 28,65
1994 12,90 5,33 18,23 7,36 - - - 7,36 25,59
1995 9,45 - 9,45 11,11 - - - 11,11 20,56
1996 13,20 0,97 14,17 11,54 - - - 11,54 25,71
1997 17,00 6,06 23,06 6,44 - - - 6,44 29,50
1998 8,57 7,28 15,85 13,02 - - - 13,02 28,87
1999 17,99 0,50 18,49 6,25 - - - 6,25 24,74
2000 23,57 1,00 24,57 3,52 - - - 3,52 28,09
2001 41,63 - 41,63 0,37 - 0,877 - 1,24 42,87
2002 32,03 - 32,03 0,65 - 0,966 - 1,62 33,65
2003 8,67 - 8,67 5,50 0,36 0,721 - 6,58 15,25
2004 15,65 - 15,65 6,70 1,60 0,762 - 9,06 24,71
2005 15,52 - 15,52 5,63 1,50 0,645 - 7,77 23,29
2006 40,69 - 40,69 0,64 2,11 0,792 - 3,55 44,24
2007 8,41 - 8,41 3,78 2,47 0,761 - 7,01 15,42
2008 11,79 - 11,79 5,91 2,49 0,964 - 9,37 21,16
2009 13,14 2,43 15,57 10,70 1,99 0,754 0,435 13,87 29,44
2010 7,84 - 7,84 5,56 1,87 0,835 0,757 9,02 16,86

TOTAL 324,86 33,10 357,96 120,20 14,39 8,08 1,19 143,85 501,81
Nota: Los volúmenes trasvasados han sido actualizados al 31 de Agosto de 2010.

AÑO

VOLÚMENES DE AGUA DERIVADOS Y EXTRAÍDOS CON PROYECT OS HIDRÁULICOS EJECUTADOS POR EL PET

TOTAL

AFIANZAMIENTO LAGUA ARICOTA (Hm 3) PROYECTO VILAVILANI (AGUA PARA CUIDAD Y VALLE DE T ACNA) (Hm 3)

APORTES DE AGUA NUEVA PARA CUENCAS DE TACNA (Hm 3)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

TOTAL 5,00 18,19 28,65 25,59 20,56 25,71 29,50 28,87 24,74 28,09 42,87 33,65 15,25 24,71 23,29 44,24 15,42 21,16 29,44 16,86
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“HAY, HERMANOS, MUCHÍSIMO QUE HACER” 
CÉSAR VALLEJO  

 
 
 
 
 
 

Gracias Por Su Atención …  



ESTUDIOS BÁSICOS (PERFIL VIABLE) PARA LA 
EVALUACION DEL EMBALSE LA PORTADA-PALCA 

CARACTERISTICAS 

Presa : Enrocado con pantalla de concreto 

Volumen de almacenamiento  : 0.1 MMC 

Altura del dique   : 19 m 

Cota de elevación   : 3814.00 msnm 

Ancho de la corona : 3.0 m 

Talud aguas arriba  : 1:2 

Talud aguas abajo   : 1:1.5 

Pendiente del eje del vaso    : 5% 

Estructuras auxiliares  : Vertedero, cámara de desc arga 
sedimentador y Tubería PVC 270ml.  

Obras complementarias   : Control de sedimentos, ve rtedero y 
canal de desfogue.  
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ESTUDIOS BASICOS Y PIP (PERFIL )                                            
REPRESA ANCOMA  



ESTUDIOS BÁSICOS Y PIP (PERFIL) DEL EMBALSE 
CALIENTES –SANTA CRUZ  (COD. SNIP 72360) 
 APROBADO A NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD 

CARACTERISTICAS 

Volumen de almacenamiento : 5.00 MMC 

Tipo de presa : Tierra y enrocado 

Cota del cauce del río Calientes   : 4575.40 m.s.n. m. 

Cota de la corona de la presa  : 4607.50 m.s.n.m. 

Altura de la presa  : 32.10 m 

Ancho de la corona : 5.0 m 

Ancho de la cresta del núcleo  : 4.5 m 

Ancho total de la base (máxima) : 145 m 

Talud de aguas arriba ( ref.) : 1V:2.5H 

Talud de aguas abajo ( ref.) : 1V:2.0H 

Ancho de la base del dentellón  : 3.50m 

Espesor del enrocado de taludes : 1.50 - 0.80m 
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PIP (PERFIL) Y PRE-FACTIBILIDAD DE  LA REPRESA 
JARUMAS  II  APROBADO (COD. SNIP 72267)  

PASE A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
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CARACTERISTICAS 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO : 3.54 MMC 

ALTURA DEL DIQUE  : 26 m  
COTA DE ELEVACION  : 4,524.50msnm 
ANCHO DE LA CORONA : 5.0 M 
ANCHO DE LA BASE  : 123M 
TALUD AGUAS ARRIBA : 1:2.5 
TALUD AGUAS ABAJO  : 1:2.0 
PENDIENTE DEL EJE DEL VASO  : 0.75 – 1.4% 

OBRAS COMPLEMENTARIAS : Vertedero, Ducto de 

   descarga, trocha de  

   acceso. 
EJE DE  REPRESA 

JARUMAS II 
CANAL 

QUEQUESANE 

REPRESA 
JARUMAS 

HUALLATIRE 



ESTUDIOS PARA LA EVALUACION DEL EMBALSE 
CULICULINE – TARUCACHI 

CÓDIGO SNIP N° 107899  

CARACTERISTICAS 

Tipo de presa : enrocado con núcleo 
 impermeable. 

Volumen de almacenamiento : 0.09 MMC 

Cota de la corona de la presa  : 4137.00 m.s.n.m. 

Cota de la corona de la presa  : 4398.00 m.s.n.m. 

Altura del dique   : 11 m (máx.) 

Ancho de la corona : 2.5 m 

Talud de aguas arriba ( ref.) : 1V:2.5H 

Talud de aguas abajo ( ref.) : 1V:2.0H 
Obras complementarias   : 02 Tomas, 3.8 Km Canal
          Tub PVC.   





ESTUDIOS BASICOS  PARA LA CONSTRUCCION  DE 
RESERVORIOS CUPUNE – SUSAPAYA – TARATA 

Cod. SNIP 135716 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
RESERVORIO 01 : Volumen =  0.126 MMC (126,000 m3) 
RESERVORIO 02 : Volumen =   0.074 MMC (74,000 m3) 
 
VOLUMEN TOTAL = 0.20 MMC (200,000 m3) 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
• Mejoramiento de captación 
• Canal de aducción con Tubería D=250mm  L=365ml  
• Cruce sub fluvial 
• Dren superficial  
• Defensa Ribereña con enrocado 
• Cerco de protección 
 
Total Presupuesto : S/. 8´870,969.87  
  



ESTUDIOS BASICOS Y PIP (PERFIL )                                            
EMBALSE CHALLAGUAYA - SIVIBAYA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Volumen de almacenamiento total: 0.10 MMC (100,000 m3) 
 
Tipo de diques  : Tierra compactada  
Cota de la toma : 3764.953 m.s.n.m. 
Cota de la corona de la presa : 3752.660 m.s.n.m 
Altura del reservorio  : 9.0 m 
Ancho de la corona :  2.0 m 
Ancho total de la base  :  38 m 
Longitud máxima de la corona : 400.00 m 
Talud dique aguas arriba (ref.) : 1.0V : 2.0H 
Talud dique aguas abajo (ref.) : 1.0V : 2.0H 
Revestimiento  : con geomembrana HDPE 
 
 
Costo de Obra  :  S/. 4`959,763.02 
Área beneficiada  : Comisión de Regantes 
Challaguaya 
  

Zona de ubicación del 
Reservorio  Sivibaya 



ESTUDIOS BASICOS-PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE REPRESA TURUN TURUN 

 



REPRESA CHUÑAVE 
 



REPRESA TACALAYA 
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EXPEDIENTE :CONSTRUCCIÓN RESERVORIOS  
SITANA – LOCUMBA 

  

CARACTERISTICAS RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO  
 
Volumen Reservorio 01  : 7,500 M3 
Volumen Reservorio 02  : 7,500 M3 
  ----------------  
VOLUMEN TOTAL  : 13,000 M3 
 
Revestimiento  : Geotextil y Geomembrana HDPE 
Taludes                    : Interior H:V 2.5:1; 
Exterior H:V 2.5:1.  
  Terreno perfilado y compactado. 
Dimensiones    : 70.0 x 60.0 m 
Altura máxima  : 3.0 m 
Bordo Libre  : 0.60 m 
Ancho de Berma  : 4.0 m 
Cota de corona  : 799.30 msnm 
Canal de Aducción : Canal construido con concreto.  
Rebose  : Vertedero y canal de demasías. 
Válvula de control : Diámetro 10” 
Caja de válvulas        :  De concreto en la tubería de 
descarga.  
 
Canal de aducción, Estructura de regulación y descarga, vertedero de 
demasías y  cerco de protección. 
 
Costo de Obra  : S/. 1´410,169.65 Nuevos Soles . 
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CARACTERISTICAS 

Volumen de almacenamiento : 0.10 MMC 

Tipo  : Reservorio con recubrimiento  

   de geomembrana 

Cota del cauce del río Huaccollo  : 4134.40 m.s.n.m . 

Cota de la corona del dique  : 4144.10 m.s.n.m. 

Dimensiones del Reservorio   : B max= 74.14m,   B m in = 22.0m
   Longitud máx = 179.20m 

Talud : 2 / 1 

Pendiente de la base : 1.4% 

Altura del reservorio    : mínima 6.0 m 

   máxima 9.7 m 

Costo de Obra : S/. 4´393,243.00 
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